
      Właściwe użytkowanie tunelu ogrodniczego zapewnia prawidłowy jego montaż zgodny z 
zaleceniami producenta:
1. Należy dokładnie i starannie zmontować tunel, zgodnie z zaleceniami w instrukcji.
2. Wszystkie elementy konstrukcji tunelowej powinny być starannie zabezpieczone gwoździkami 

na połączeniach z wszystkich stron, gdzie łączy się rura z kształtką.
3. Folię najlepiej zakładać w dni słoneczne i bezwietrzne, co znacznie ułatwi pracę. Bardzo ważne 

jest odpowiednio mocne naciągnięcie folii oraz stabilne jej zamocowanie, co w głównej mierze 
decyduje o trwałości materiału.

4. Na okres zimowy należy zdjąć z konstrukcji folię ogrodniczą.
5. W celu zabezpieczenia tunelu przed trudnymi warunkami atmosferycznymi należy dodatkowo 

we własnym zakresie wzmocnić tunel wbijając wewnątrz tunelu metalowe lub drewniane 
tyczki i przymocować je do pałąków. 

6. Przy dłuższych tunelach zaleca się dodatkowe wzmocnienie całej konstrukcji, poprzez 
połączenie poszczególnych pałąków w ich górnej części dodatkową rurą lub grubym drutem 
(tzw. listwa kalenicowa).

7. Można dodatkowo wzmocnić konstrukcję tunelu stosując sznurek polipropylenowy, który 
będzie oplatać krzyżowo wierzch tunelu i przymocowany będzie przy gruncie do metalowych 
haków. 

8. Nie pozostawiać otwartego tunelu przy silnym wietrze, gdyż może to spowodować uszkodzenie 
poszczególnych części tunelu.

9. Do pałąków nie należy podwiązywać sznurków podtrzymujących rośliny, gdyż może to 
spowodować uszkodzenia poszczególnych części tunelu.

10. Tunel ogrodniczy nie może być umiejscowiony na wolnej przestrzeni. Powinien być ustawiony 
w pobliżu zabudowań lub drzew i krzewów.

11. Temperatura otoczenia podczas montażu tunelu nie może być niższa niż 10°C.

PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie tunelu niezgodne z jego 
przeznaczeniem oraz szkody powstałe w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych, tj. silne 
wiatry,  gradobicie,  śnieg,  itp.

CZĘŚCI SKŁADOWE KONSTRUKCJI TUNELOWEJ C6

WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Sznurek 10 m                                        x1

Folia perforowana 3,2 x 8 m                   x1

Szpilki montażowe                                     x2

T00124

T00117

Rurka łącząca 16 mm x 0,3 m (kołki)            x14

Rurka 20 mm x 1,98 m (pałąki)                       x7 

* tolerancja długości rurek mieści się w zakresie ± 1 cm

Powierzchnia:  7,2 m2
 Wymiary: 6,0 x 1,2 x 0,6m 
Konstrukcja:  PVC   20mmØ
Folia perforowana

C6
KOD: T00076

mini

5907542760209

Tunel foliowy

Życzymy Państwu obfitych i smacznych zbiorów.

2

Aw4

4,0 x 3,0 x 2,1 m. [12,0 m2]

Aw6

6,0 x 3,0 x 2,1 m. [18,0 m2]

Aw8

8,4 x 3,0 x 1,9 m. [25,2 m2]

Aw10

10,0 x 3,0 x 2,1 m. [30,0 m2]

Pergole



Wbić kołki z rurek o średnicy 22 mm w ziemię 
najlepiej gumowym młotkiem aby nie uszkodzić 
rurek.

Do szpilek metalowych przymocować sznurek wzdłuż 
tunelu zawijając każdy pałąk na szczycie. 

10°CMin.
Instrukcja montażu

TUNEL 6,0 x 1,2 x 0,6 mC6 mini 

 www.tunelefoliowe.pl 
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Do kołków należy włożyć rurki 20 mm o 
długości 2 m i wygiąć je w pałąki

Na  gotowe pałąki należy nałożyć folię perforowaną. 
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W odległości około 1m od pałąków należy 
umieścić szpilki metalowe.

Z jednej strony przysypać folię ziemią, z drugiej strony 
można położyć ciężkie przedmioty np. cegły lub deski.
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